
Optimaler Ertrag durch  
Qualitätskontrolle – Zustandsanalyse 
von PV-Anlagen mit Drohnen

Nur eine störungsfrei funktionierende Photovoltaik-Anlage 
garantiert optimale Stromerträge. Der Einsatz einer 
Drohne mit Wärmebildkamera ermöglicht eine schnelle 
und präzise Zustands- und Leistungsanalyse der Module. 
So vermeiden Sie frühzeitig Ertragsausfälle.



Sie haben in eine Photovoltaik-Anlage investiert – eine gute, zukunftsorientierte Ent
scheidung. Damit Sie nun langfristig optimale Erträge erzielen können, muss die 
Anlage fehlerfrei laufen. Denn bereits kleine Beeinträchtigungen wie beispielsweise 
Verschmutzungen können den Ertrag deutlich schmälern. Certum bietet dazu eine 
Qualitätskontrolle unter Einsatz modernster Technik. Sowohl für Neuanlagen als auch für 
bereits bestehende PV-Anlagen ab einer Leistung von 100 kW kann so ein detaillierter 
Zustandsbericht über die Anlage erstellt werden. Schnell und zuverlässig.

Wie funktioniert die Qualitätskontrolle mit einer Drohne?
Der Kontrollflug wird bei sonnigen Bedingungen durchgeführt. Bei einem möglichst 
hohen Stromfluss erkennt die Wärmebildkamera allfällige Schwachstellen am zuver
lässigsten. Es werden mit einer herkömmlichen Kamera und einer hochsensiblen  
Wärmebildkamera Bilder von der ganzen Anlage gemacht.

Diese werden dann vom Certum-Experten analysiert. Die Ergebnisse werden in einem 
fotodokumentierten Prüfbericht festgehalten und der Betreiberin der PV-Anlage übergeben. 
Darin enthalten sind fundierte Empfehlungen zur Behebung der Beeinträchtigungen und 
Schäden.

Ihre PV-Anlage aus der Vogelperspektive

Überdurchschnittliche Erwärmung 
eines Drittels des Moduls
Ursache: defekte Bypassdiode oder 
Verschmutzung 

Überdurchschnittliche Erwärmung 
einzelner Zellen
Ursache: Beschattung durch Modulhalte-
rung und Gebäudekonstruktion



Welche Mängel erkennt man mit dem Drohneneinsatz?
	– Mikrorisse, die Leistung verringern können
	– Hagelschaden, Glasbruch
	– Defekte Zellen und Zellverbindungen
	– Verschattung (durch Kamine, Bäume etc.)
	– Verschmutzungen
	– Überhitzung von fehlerhaften Modulen und Betriebsmitteln
	– Bei der Montage nicht korrekt angeschlossene Module
	– Potenzialinduzierte Degradation (PID)

Wie geht es weiter, wenn Mängel erkannt werden?
Alle leistungs- und sicherheitsrelevanten Mängel sind im abschliessenden Prüfbericht 
festgehalten. Daraus resultieren die Empfehlungen des Certum-Experten zur Beseitigung.
Sie können sich also mit diesem Prüfbericht direkt an den Anlagenersteller/Installateur 
wenden. Bei Neuanlagen können Sie so auch allfällige Differenzen zwischen erwarteter 
und tatsächlicher Leistung direkt monieren und beheben lassen.

Prüfintervalle
Um mit einer PV-Anlage langfristig optimale Erträge zu erzielen, sollte in regelmässigen 
Abständen eine Kontrolle vorgenommen werden.

Certum empfiehlt bei der Inbetriebnahme der Anlage und danach ein Prüfintervall von 
fünf Jahren.

Kosten
Die Kosten der Qualitätskontrolle einer PV-Anlage unter Einsatz einer Drohne mit  
Wärmebildkamera variieren je nach Grösse der Anlage. 

Der Preis errechnet sich aus der Anlagegrösse sowie der Komplexität der Aufgaben
stellung.



Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

  Erarbeitung eines Elektro-Sicherheitskonzepts gemäss Art. 12 StV.
  Kontrolle und Instandhaltung von Starkstromanlagen 
  Unfallverhütung und Arbeitssicherheit gemäss UVG, EKAS 
  Betreuung und Weiterbildung für Betriebselektriker gemäss Art. 13–15 NIV
  Weiterbildung des technischen Personals 
  Weiterbildungskurs aus unserem Schulungsangebot 
  Festlegung der Kontrollperiode von Starkstromanlagen und Nieder
spannungsinstallationen

  Inspektion von Niederspannungs- und Mittelspannungsinstallationen
  Mittelspannungs- und Niederspannungsschaltkurse
  Vorbeugende Massnahmen zur Instandhaltung elektrischer Anlagen:  
Thermografiemessungen, Lastmessungen und Leistungsmessungen

  Allgemeine Unterlagen über die Certum Sicherheit AG

Firma:

Kontaktperson:

Strasse / Nr.:

PLZ / Ort:

Telefon / Mobile:

E-Mail:

  Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf für ein Erstgespräch.
 Wir wünschen weitere Informationen zu folgenden Themen: 



Certum Sicherheit AG
Elektrokontrolle und Beratung
Überlandstrasse 2, 8953 Dietikon
Telefon 058 359 59 61
certum.ch, info@certum.ch

Weitere Geschäftsstellen
Aarau, Bremgarten, Frauenfeld, 
Freienbach, Lenzburg, Rheinfelden, 
Schaffhausen, Seuzach, Untersiggenthal, 
Wädenswil, Wetzikon, Zürich

Sicherheit im Umgang 
mit elektrischer Energie

Wir bieten Ihnen 
	– Thermografische Untersuchung von 

PV-Anlagen ab einer Grösse von 
100 kW mittels hochsensibler  
Wärmebildkamera

	– Ausführliche Auswertung der  
Wärmebildaufnahmen

	– Erstellen eines detaillierten  
Zustandsberichts der PV-Anlage

	– Definition möglicher Massnahmen 
und Handlungsempfehlungen

Ihre Vorteile sind 
	– Betriebszustandsanalyse
	– Identifizierung fehlerhafter  

Module (z. B. Glasbruch, Zellbruch, 
Schmutz) 

	– Betrieb Ihrer PV-Anlage mit  
höchster Effizienz

	– Früherkennung von Schwachstellen
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